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简  介 
该成套设备是由济宁市水利局和济宁市华水自动化测控技术有限公司联合国内多家知名研究机构攻关研究完成。是“CS-3型低功耗多功能流速流量仪”的升级产品，设备主要由具有自主知识产权的流速水深传感器总成、智能仪表、快速操作杆、总水量管理软件等部分构成，主要应用于灌区测水量水、水量统计分析等领域。该仪器设备2011年9月通过省技术鉴定，专家鉴定认为属“国际先进水平”，2009年9月通过“华东水文仪器检测中心”质量检测认证，2009年获国家软件著作权证书，2012年获得山东省科技进步奖，被列入山东省重大科技成果推广项目。

一、使用方法：输入渠道形状代号，手持测杆将传感器深入到水流中，仪器分别显示流速、水深和流量值，并自动进行数据存储记录。仪器连接计算机，运用管理软件，计算机分别显示各个用水户名称、时间、地点、流速流量、用水量（排水量）等，进行水量统计分析数据库管理，打印各用户明细清单和汇总年月报表等。是当前最实用的高科技产品。
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二、技术性能参数
测速范围：0.015m/s－4.5m/s
水深测量：0.02m-5.00m

适宜断面：矩形、梯形、U形、弧底梯形、管道非满管出流口

计算显示：流速、水深、流量、总水量、倒计时、渠道形状、欠压指示

显示方式：点阵液晶屏，汉显，夜视背光等。
数据存储：测点用水户、流速、流量、测量时间等

测量方式：便携式巡回测量、固定式测量
流量准确度：m =±1.01%

水深分辨率：0.001m
适应水质：各种水质

测杆长度：1.25m（其它长度的测杆定做）

电    源：6F22  9V方电池

配套软件：灌区及城市污水排放总水量分析管理软件
三、主要特点与技术创新:
1、手持测杆岸边测量，无需站立水中测量，自动显示渠道水深、流速流量、测点位置、断面形状等全部信息。
2、对矩形、梯形、U形、U底梯形渠道，管道出水口等，自动计算过水流量。管水员无需计算过水面积、过水流量等繁琐的人工计算过程。国内外同类测流仪器没有此类功能。
3、仪器进行多数据自动测量存储，实现全信息“无纸化”操作记录，不分昼夜全天候使用。无需管水员人工现场记录。
4、配套的《灌区测水量水及城市污水排放管理软件》，进行各种统计分析。国内外同类测流仪器没有此类配套软件。
5、操作简单，功能完备，较同类仪器提高测流速度10倍，节省人力物力。
该测流设备先后在河南中牟、四川武都等省内外大中型灌区和农民供水协会使用，以及在济宁市污水排放排污口监测中使用，应用效果良好。灌区实行测水量水到乡镇，到村庄，计量供水、按量收费，实行灌区用水总量控制和定额管理，按照作物需水量科学灌溉，达到节水增产，农民减少开支，增产增收的目的。
  四、报价
CS-5型全信息流量仪及总水量管理软件报价表

	序号
	名称
	型号
	单 位
	数量
	价格

	1
	CS-5型全信息流量仪主机
	CS-5
	台
	1
	28500

	2
	流速+水深传感器总成
	
	套
	1
	

	3
	伸缩式手持测杆（或微型铅鱼）
	
	套
	1
	

	4
	计算机数据RS232toUSB下载线
	PL2303
	条
	1
	

	5
	仪器包
	Kailida
	个
	1
	

	6
	水量分析管理计算机软件
	V1.0
	套
	1
	

	7
	笔记本计算机
	按用户要求选配
	台
	1
	4500

	8
	微型测流铅鱼+传感器总成
	按用户要求选配
	　个
	1
	1850

	9
	合计
	34850
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